附件：具体参数
序号1：经管院购全球案列发现系统（使用权一年）

1. 中国工商管理案例库：《中国工商管理案例库》收录了清华大学经济管理学院中国工商管理案例研究中心投入巨资开发的高质量教学案例全文。每一篇案例全文的研发均严格按照哈佛案例研发标准，其撰写需长期跟踪目标企业并实地调研，篇均研发周期约6个月。该数据库包含供应链管理与物流、创业与创新、会计与控制、金融、信息管理与电子商务、市场营销管理、运营管理、战略管理与执行、综合管理等学科门类的教学案例。

2. 工商管理案列素材库：《工商管理案例素材库》采集了众多知名媒体的相关报道，重点筛选出社会关注度高、蕴含深刻商业内涵且具有较高案例开发价值的典型性商业事件，为阅读和理解《中国工商管理案例库》提供辅助材料。该数据库实时更新，以保证用户及时了解最新的商业事件。

3. 全球工商管理案列在线：《全球工商管理案例在线》收录了清华大学经济管理学院中国工商管理案例中心以及国外哈佛商学院（Harvard）,毅伟商学院（Ivey）和欧洲案例交流中心（ECCH）等著名案例研究机构的案例详细信息，方便用户了解和掌握国内外工商管理案例库的发展动态。

序号2：军体部购篮球、网等

1. 篮球：100个，型号BB4317，尺寸：7号，材质：PU，内胆：丁基乳胶。

2. 篮球：50个，7号篮球（标准球），材质：PU。

3. 排球：100个，材质高密度PU/丁基内胆，周长685-710mm，直径218-226mm，粘合方式：手缝。

4. 足球：100个，材质：高密度PU/丁基内胆，粘合方式：手缝。

5. 网球网：9个，聚乙烯绳，耐酸碱、抗老化，抗冲击使用寿命长。

6. 篮球网：100个，聚乙烯绳，耐酸碱、抗老化，抗冲击使用寿命长。

7. 排球网:12个，聚乙烯绳，耐酸碱、抗老化，抗冲击使用寿命长。

8. 足球网：4个，聚乙烯绳，耐酸碱、抗老化，抗冲击使用寿命长。

9. 5人足球网：5个，聚乙烯绳，耐酸碱、抗老化，抗冲击使用寿命长。

序号3：科研创业中心购热风幕 合计3台

1. 2台参数为：
加热器参数（电压：380v，功率：24-32kw），风机参数（电压：220v，功率85*6w），风速：9.0m/s，风量：3600m³/h，噪音：62db，
2. 1台参数为：加热器参数（电压：380v，功率：18-22kw），风机参数（电压：220v，功率85*5w），风速：9.0m/s，风量：3000m³/h，噪音：61db， 

序号4：科研创业中心购门禁及监控

1. 监控系统硬盘1T适用机型: 台式机、录像机，硬盘容量: 1TB，硬盘转速: 7200转 缓存容量: 64MB，接口类型: SATA3，

2. 硬盘录像机主处理器，工业级嵌入式微控制器，操作系统操作系统预览能力2路1080P/4路960P/4路720p 压缩帧率5/10/15/20/25/Fps VGA分辨率1024×768，1280×1024,1920×1080  视频输出1路VGA，1路HDMI，1路BNC用户数目64个本地用户/64个网络用户 授权控制权限控制录像方式手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像录像保存本机硬盘、网络录像回放1路1080P/1路960P/1路720P备份方式。支持硬盘、U盘存储和备份  音频输入4路IPC复合音频音频输出1路 以太网RJ-45接口，10M/100M自适应 MAC显示支持 协议支持TCP/IP，DHCP，UDP，SMTP，NTP客户端监视CMS分控，WebCC网页监控USB  2个USB 2.0接口硬盘内部支持1个SATA硬盘（最大支持3T）文件格式日志：*.txt，图片：*.bmp，录像：*.MP4  电源DC +12V /3A工作温度0℃－＋55℃工作湿度10%－90%

3. 监控头：感器类型1/4” OV CMOS1/4” Sony CMOS最低照度0.05Lux F1.2 (0Lux IR ON)0.01Lux F1.2 (0Lux IR ON)，有效像素100万130万电子快门自动视频制式PAL/NTSC背光补偿自动白平衡自动增益控制自动数字降噪，3D数字降噪视频帧率25fps25fps视频输出AHD高清输出视频标准遵循AHD模拟高清标准日夜模式IR CUT自动切换红外灯4颗单晶点阵光源电源DC12/ 2A功耗≤6W距离3-20米工作温度-20℃ ~ +55 ℃工作湿度10 ~ 85%，所属附件：电源，适配器，支架，交换机，网线，线槽等

4. 监控头：传感器型1/4” Sony CMOS1/3”AR CMOS最低照度0.05Lux F1.2 (0Lux IR ON)0.01Lux F1.2 (0Lux IR ON)有效像素130万130万电子快门自动视频制式PAL/NTSC背光补偿自动白平衡自动增益控制自动数字降噪3D数字降噪，视频帧率25fps25fps视频输出AHD高清输出视频标准遵循AHD模拟高清标准日夜模式IR CUT自动切换红外灯3颗单晶点阵光源电源DC12/ 2A功耗≤8W距离3-40米工作温度-20℃ ~ +55 ℃工作湿度10 ~ 85% ，所属附件：电源，适配器，支架，交换机，网线，线槽等

5. 门禁一体机：射频卡考勤门禁一体机存储容量：指纹容量：3000枚 记录容量：...通讯接口：ICP/IP，RS485其它功能：支持U盘高速上传下载 定时响，电源电压：DC 12V产品长度：183mm产品宽度：80mm产品高度：42mm工作温度：0-45℃工作湿度：20%-80%

（所属附件：门锁，电源块，闭门器，控制板，控制箱，网线，线槽等）

序号5：新建公寓楼施工图预算及工程量清单

该工程为黑龙江八一农垦大学新建学生公寓（P栋）建设项目，建筑总面积为9614.56㎡，占地面积为1847.18㎡。六层框架结构，一层层高3.9m、二至六层层高均为3.6m，建筑物总高度23.85m。投资概算为2708.81万元。要求通过招标确定工程造价咨询单位，编制施工图预算、工程量清单。

序号6：南篮球场改建网球场及商服楼规划效果图设计费
1.南篮球场改建网球场地总面积为2964.63㎡，四块标准网球场地，按国家标准比赛网球场地设计，场地地表层为丙烯酸面层。
2.商服楼规划效果图，按原有场地面积及现状规划效果图，需现场勘查。
