附件：具体参数生物中心购走廊声控灯等  预算：30480.00元
	序号
	品  名
	数量
	主要技术参数

	1
	摄像头
	28个
	传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS;日夜转换模式:ICR红外滤片式;宽动态范围:数字宽动态;视频压缩标准:H.265;H.265编码类型:Main Profile;越界侦测,区域入侵侦测,移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错;最高分辨率可达4M(2560×1440 @ 25 fps),并可输出实时图像,采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率,码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求,高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离可达80米,支持smart IR，防止夜间红外过曝,ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控,支持日夜两套参数独立配置,支持PoE供电功能,支持3D数字降噪,支持数字宽动态,支持双码流,支持手机监控, 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境,支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析,支持EZVIZ平台接入,支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试,支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书,初始设备开机修改密码，保障密码安全,初始设备开机修改密码，保障密码安全,支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示,符合IP66级防尘防水设计,可靠性高.感兴趣区域:ROI支持双码流分别设置1个固定区域.

	2
	摄像头
	2个
	最高分辨率可达4M(2560×1440 @ 25 fps),并可输出实时图像; 采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率,支持PoE供电;支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储;支持一对输入输出音频，支持语音对讲;支持三轴调节，安装调试方便;采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达10-30米;ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控;支持双码流,支持手机监控;符合IP66级防尘防水设计,可靠性高;支持走廊模式,背光补偿,数字宽动态,自动电子快门功能,适应不同监控环境;功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等;支持萤石云接入;防暴等级支持IK10.传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS;日夜转换模式:ICR红外滤片式;宽动态范围:数字宽动态;视频压缩标准:H.265;H.265编码类型:Main Profile;越界侦测,区域入侵侦测,移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错

	3
	POE供电交换机
	4台
	9个10/100M 自适应RJ45端口，1~8号端口支持PoE供电
整机输出功率为125W，最多支持8个端口达IEEE802.3af标准满载（15.4W）供电或4个端口达IEEE802.3at标准满载（30W）供电
支持IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控
支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能
所有端口均具备线速转发能力

	4
	数字硬盘录像机
	1台
	可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商（ACTI、ARECONT、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIO）的网络摄像机；最大支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；内置16IPC直连POE网络接口；支持最新H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264、MPEG4 IP设备混合接入；支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出；便捷的UI操作界面，支持一键添加IP设备以及一键开启录像功能;支持录像文件按时间打包；支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；支持最大6路同步回放和多路同步倒放；支持硬盘配额和硬盘盘组存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；支持假日录像；支持4个SATA接口；支持萤石云服务，可一键配置上网；支持萤石云服务，可一键配置上网；支持GB28181、Ehome协议接入平台。网络视频接入带宽:256Mbps; 
HDMI输出:1路，
分辨率：4K（3840×2160）/30Hz，1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz;VGA输出: 1路，与HDMI同源，理 
录像/抓图模式:手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像;回放模式:即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、日志回放、外部文件回放;备份模式: 常规备份、事件备份、录像剪辑备份;硬盘接口类型：4个SATA接口；最大容量：每个接口支持容量最大6TB的硬盘；语音对讲输入；网络接口：1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；串行接口： 1个，标准RS-485串行接口，半双工
1个，标准RS-232串行接口；USB接口： 3个（2个USB 2.0位于前面板，1个USB 3.0位于后面版）；报警输入： 16路；报警输出：4路；网络接口： 16个,RJ45 10M/100M自适应以太网口；网络协议：IPv6、UPnP(即插即用)、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、PPPoE(拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）等

	5
	监控专用硬盘
	4个
	容量（GB）：3072
接口：SATA3.0
转速（rpm）：7200
传输速率：6Gb/s
工作温度：0-60°C
存储温度：-40-70°C
产品特性1：盘体尺寸：3.5英寸 硬盘尺寸.

	6
	网线
	9
	UTP CAT5E-4P-PVC(超5类非屏蔽室内网线)；执行标准：TIA-568-C.2；芯线材料：无氧铜；标称直径(mm) ：0.500；上下偏差+-0.005；绝缘材料：高密度聚乙烯；绝缘外径：0.88±0.03mm；老化前抗张强度(Mpa) ≥13.5，伸长率(%) ≥150；老化条件(℃×hrs) 100℃×24h×7d；老化后抗张强度(Mpa) ≥12.5，伸长率(%) ≥125；冷弯(-20±2℃×4 小时) 电缆外径的8 倍，不开裂；1.0-100.0MHz 特性阻抗(Ω) 100±15；1.0-100.0MHz 时延差20℃(ns/100m) ≤45；直流电阻20℃(Ω/100m) max 9.5；直流电阻不平衡(%)max 5.0；-20℃ - 75℃

	7
	插排
	5个
	10口三项 5米线，参照公牛品牌质量

	8
	门禁读头
	5
	硬件平台：ZEM 720
指纹采集器：中控超强无膜指纹仪
指纹容量：1500枚 
卡容量：10000张    
通讯方式：TCP/IP、RS485 ，U盘下载
算法：ZKFinger VX10.0  最新双引擎识别算法
wiegand ：Wiegand  IN &OUT 
门禁功能：门磁，开锁，出门开关
报警功能：防拆报警，非法开门报警，门未关好报警，胁迫报警

硬件平台：ZEM 720
指纹采集器：中控超强无膜指纹仪
指纹容量：1500枚 
    
通讯方式：TCP/IP、RS485 ，U盘下载
算法：ZKFinger VX10.0  最新双引擎识别算法
wiegand ：Wiegand  IN &OUT 
门禁功能：门磁，开锁，出门开关
报警功能：防拆报警，非法开门报警，门未关好报警，胁迫报警

基于ZEM720 核心板,400M主频/存储:128MB flash + 32MB RAM/指纹采集器:小光学指纹头/比对速度:3,000 matches in 1 second/指纹容量:1500 fingerprints/记录容量:50,000/外观大小:183×80×42mm/工作电压:12VDC2.4寸彩屏显示;
TCP/IP和RS485通讯可选;
自带门铃大按键;
U盘功能，可上传下载记录等;
*支持IC卡读取功能;
背光数字及功能键，可夜间操作;
有weigand in &out接口，既可外接读头也可做为门禁读头使用。


	9
	门禁控制器
	2
	采用 32位MIPS芯片和嵌入LINUX操作系统，主频400MHZ，工业级设计，高可靠性
--采用多MCU设计，每路读头、门锁、出门开关、门磁等都由各自独立的MCU单独控制， 具有高可靠与高实时的特性
--采用Flash数据存储，掉电后数据可保存10年
--插入式SD卡（大卡），双重数据备份，如遇系统故障，可恢复持卡人及事件记录
--高达3万个持卡人和10万条事件记录（当特殊情况下可以增加容量）
--所有输入端口采用模拟输入，具有通讯线路电压自动侦测功能。若有通讯中断则报警，从而有效防止人为破坏
--2路RS485总线。一路下行用于连接指纹读头,或者扩展输入输出板子，另一路用于PC通讯
--TCP/IP通讯状态指示灯、电源指示灯、工作状态指示灯、刷卡指示灯
--支持TCP/IP，可以自动搜索局域网上的控制器，包括跨网段设备
--具有反潜回及互锁功能
--具有CE  FCC和公安部认证



	10
	门禁出门按钮
	3
	50万次机械使用寿命, 适用空心门框及埋入式电器盒使用,   PC防火材料

	11
	门禁专用电源
	4
	直流输出:12VDC,5A,实际2.5~3.0A ，设NC/NO输出，可直接控制电锁。设开锁时间在0-11秒，设开门按钮输入，

	12
	门禁电磁锁
	4
	DC12V输入，工作电流：500mA/250mA，抗拉力：280kg

	13
	辅料
	1
	线槽 水晶头 胶等
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供应商需现场踏勘，负责制作，安装。
