黑龙江八一农垦大学生物技术中心实验室装修改造工程
竞争性谈判公告
黑龙江八一农垦大学生物技术中心实验室装修改造工程项目进行采购，本项目仅面向中、小、微型企业进行采购，其他类型企业谈判无效。欢迎有能力的国内供应商报名参加。
一、项目编号：FSCG20160044
二、项目名称：黑龙江八一农垦大学生物技术中心实验室装修改造工程项目
三、采购方式：分散采购(竞争性谈判)
四、技术需求及数量：黑龙江八一农垦大学生物技术中心装修改造工程采购项目，预算：45,804.00元，参与竞争供应商谈判最终报价超出预算的谈判无效。
五、供应商资格条件：除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外，还应符合下述资格条件：
（1） 提供参与本项目竞争供应商有效的企业法人营业执照副本及复印件（加盖公章）。
（2） 提供参与本项目谈判供应商有效的税务登记证书及其他相关证明文件及复印件（加盖公章）。
 (3) 法人身份证复印件或法人授权书和被授权人身份证复印件（加盖公章）
（4）本项目要求售后的产品须满足3个及以上厂家，否则，本项目废标。
 (5) 现场踏勘,联系人:刘勇，联系人电话:0459-6819558
2、本项目不接受联合体参与竞争。
六、报名须知
1、报名时间：公告之日起至2016年12月31日16时。(节假日不休息)
七、申请退出竞争程序及注意事项：
报名参与本项目竞争的供应商应严格遵守《诚信竞争承诺书》，如果供应商报名或下载谈判文件后因自身原因需要退出竞争，必须在投标截止时间48小时前，提出退标申请，并说明合理退标理由。
供应商报名后无故未参与竞争或未按规定程序申请退出竞争的，将被计入不良行为记录名单。
七、谈判保证金
八、招标文件售价：免费。    
九、预计投标截止时间及谈判时间：2017年1月1日9时，具体时间以竞争性谈判文件为准。(节假日不休息)
十、采购单位信息：
采购单位：黑龙江八一农垦大学
采购单位地址： 大庆市开发区新风路2号
采购单位联系人：付先生 罗女士
采购单位联系方式：6813111   6813666
邮    编：163319
日期：2016年12月28日
项目需求 
1.工程名称：生物技术中心实验室装修维修工程
	序号
	项目编码
	名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	整个项目
	　
	　
	　

	1
	010805007001
	更换钢木门1200*2400
	1.门代号及洞口尺寸:1200*2400
2.门框或扇外围尺寸:门扇2000mm高
3.框、扇材质:套装钢木门，同原钢木门一致
4.玻璃品种、厚度:平板玻璃 4mm厚
5.原钢木门拆除、运输:900*2400
6.门洞口墙体拆除、运输:300*2400*240
7.门洞口墙体抹灰:2400*240
8.门洞口地面地砖:240*300
	樘
	2

	2
	011601001001
	砖砌体拆除
	[项目特征]
1.砌体名称:室内间壁墙
2.砌体材质:陶粒砌块
3.拆除高度:4.16m
4.拆除砌体的截面尺寸:6.9*4.16
5.砌体表面的附着物种类:混合砂浆
[工程内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输
	m3
	6.89

	3
	011606003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	[项目特征]
1.拆除的基层类型:钢筋混凝土楼板
2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、防水防潮岩棉板600*600，每面各1m只拆除面层
[工程内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输
	m2
	2.76

	4
	011302001001
	吊顶天棚恢复
	[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格、高度:按原有高度安装
2.龙骨材料种类、规格、中距:按原有材料安装
3.基层材料种类、规格:按原有材料安装
4.面层材料品种、规格:按原有材料安装
5.压条材料种类、规格:按原有材料安装
6.嵌缝材料种类:按原有材料安装
7.防护材料种类:按原有材料安装
[工程内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料
	m2
	2.76

	5
	011102003001
	陶瓷地砖地面恢复
	[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:按原有地面高度找平
2.结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色:按原地面地砖的品种、规格、颜色
[工程内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输
	m2
	1.66

	6
	011203001001
	墙面恢复
	[项目特征]
1.基层类型、部位:室内间壁墙
2.底层厚度、砂浆配合比:按原原抹灰层厚度抹平，抹灰混合砂浆1：1：6
3.面层厚度、砂浆配合比:按原原抹灰层厚度抹平，抹灰混合砂浆1：1：4
4.装饰面材料种类:刮腻子、刷乳胶漆各2遍
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝
	m2
	2

	7
	011210005001
	氟碳双层玻璃隔断带门1.5*2m高
	[项目特征]
1.隔断材料品种、规格、颜色:氟碳双层玻璃隔断带门1.5*2m高
2.配件品种、规格:配件齐全，玻璃6mm钢化玻璃
[工程内容]
1.隔断运输、安装
2.嵌缝、塞口
	m2
	13.53

	8
	011210005002
	氟碳双层玻璃隔断
	[项目特征]
1.隔断材料品种、规格、颜色:氟碳双层玻璃隔断
2.配件品种、规格:配件齐全，玻璃6mm钢化玻璃
[工程内容]
1.隔断运输、安装
2.嵌缝、塞口
	m2
	23.1

	9
	030414011001
	接地装置
	[项目特征]
1.名称:114室、115
室各做独立地线1组，电阻∠10欧姆
2.类别:每组接地极3根2.5m长镀锌角钢∠45*4打入地下3m深，每根间距2m,挖沟深度500mm。室外接地母线镀锌扁钢40*4焊接，室内接地母线铜接地母线(耐火铜芯聚氯乙烯绝缘线BV25MM2)满足规范及使用要求
[工程内容]
1.接地电阻测试
	组
	2

	10
	030408001001
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆
2.型号:VV-0.6/1KV
3.规格:5*25MM2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:延天棚、墙面穿管、线槽敷设
6.电压等级(kV):0.6/1KV
[工程内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板
	m
	70

	11
	030404017001
	配电箱 500*600*150（明装)
	[项目特征]
1.名称:配电箱
2.型号:国标、内设：①60A220V空开1个16mm2国标铜
芯线配线不带漏电保护，②40A380V空开1个10mm2国标铜芯线配线不带漏电保护，③32A220V空开2个10mm2国标铜芯线配线带漏电保护
3.规格:500*600*150mm
4.接线端子材质、规格:铜、25mm2、16mm2、10mm2
5.安装方式:明装
[工程内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地
	台
	1

	12
	030404017002
	配电箱 500*600*150（明装)
	[项目特征]
名称:配电箱
型号:国标、内设：①6.0KVA220V/50Hz空开1个10mm2国标铜芯线配线带漏电保护②32A220V空开1个10mm2国标铜芯线配线带漏电保护
规格:500*600*150mm
接线端子材质、规格:铜、16mm2、10mm2
安装方式:明装
[工程内容]
本体安装
基础型钢制作、安装
焊、压接线端子
端子接线
补刷（喷）油漆
接地
	台
	1

	13
	030408004001
	不锈钢电缆槽盒
	[项目特征]
名称:电缆槽盒
材质:不锈钢、国标
规格:50*50
[工程内容]
槽盒安装
	m
	14

	14
	030411001001
	配管 DN40
	[项目特征]
名称:电线管
材质:刚性阻燃塑料管
规格:DN40
配置形式:明装
[工程内容]
电线管路敷设
钢索架设（拉紧装置安装）
预留沟槽
接地
	m
	20

	15
	030404035001
	插座 暗装五孔16A
	[项目特征]
名称:单项5孔暗插座
材质:阻燃塑料、铜
规格:250V/16A
安装方式:暗装
[工程内容]
插座安装
	个
	6

	16
	030404035002
	插座 暗装五孔10A
	[项目特征]
名称:单项5孔暗插座
材质:阻燃塑料、铜
规格:250V/10A
安装方式:暗装
[工程内容]
插座安装
接线
	个
	10

	17
	030411006001
	接线盒
	[项目特征]
名称:插座接线盒
材质:阻燃塑料
规格:86H
安装形式:暗装
[工程内容]
本体安装

	个
	16

	18
	030411001002
	配管
	[项目特征]
名称:电线管
材质:阻燃半硬塑料管
规格:DN25
配置形式:暗装
[工程内容]
电线管路敷设
钢索架设（拉紧装置安装）
预留沟槽
接地
	m
	8

	19
	030411002001
	不锈钢线槽
	[项目特征]
名称:电缆槽盒
材质:不锈钢
规格:50*50mm
[工程内容]
本体安装
补刷（喷）油漆
	m
	31

	20
	031001006001
	人工气候室排水管道 PVC塑料管 DN50
	[项目特征]
安装部位:室内
介质:水
材质、规格:PVC塑料排水管 DN50
连接形式:零件粘接
[工程内容]
管道安装
管件安装
塑料卡固定
压力试验
吹扫、冲洗
警示带铺设
	m
	20

	21
	031002001001
	管道支架
	[项目特征]
材质:Φ8钢筋
管架形式:吊架
[工程内容]
制作
安装
	套
	10

	22
	031001006002
	人工气候室给水管道 PPR塑料管 DN25
	[项目特征]
安装部位:室内
介质:水
材质、规格:PPR塑料管 DN25
连接形式:热熔
[工程内容]
管道安装
管件安装
塑料卡固定
压力试验
吹扫、冲洗
警示带铺设
	m
	20

	23
	01B001001004
	活动室（103室）安装600mm水盆柜及水盆
	[项目特征]
1.安装600mm水盆柜及水盆，配600*600mm银灰色铝塑挡水板，配有四个钩的304不锈钢粘钩一个
[工程内容]
1.制作安装运输
	套
	1

	24
	011210006001
	轻钢龙骨双面石膏板间墙
	[项目特征]
骨架、边框材料种类、规格:轻钢横竖龙骨Q75
隔板材料品种、规格、颜色:石膏板国标 9.5厚 1220*2420mm
嵌缝、塞口材料品种:满足规范及使用要求，刮腻子刷白色环保乳胶漆各2遍
[工程内容]
骨架及边框安装
隔板安装
嵌缝、塞口
	m2
	19.25

	25
	01B001001005
	轻钢龙骨间壁墙安装钢木门900*2000
	[项目特征]
1.轻钢龙骨间壁墙安装钢木门900*2000
[工程内容]
1.制作安装运输
	樘
	1

	26
	01B001001004
	生物信息室（306室）安装600mm水盆柜及水盆
	[项目特征]
1.安装600mm水盆柜及水盆，配600*600mm银灰色铝塑挡水板，配有四个钩的304不锈钢粘钩一个
[工程内容]
1.制作安装运输
	套
	1

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　


附件:设计和效果图(在谈判文件中)
