   附件:项目需求 
1.工程名称： 6号楼公寓寝室柜门改造工程
	序号
	项目编码
	名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	

	1
	01B001001001
	柜门改造工程
	[项目特征]

1.4人间寝室柜门改造工程，原柜门是双开推拉门，现改造为双开平开门，样式同原用寝室改造完的样式一致.

2.改造门扇用0.6mm的钢板压制成型，每扇门中间加增强带一条通长。油漆颜色同原柜体一致。带锁五金齐全。

[工程内容]

1.1.拆除、制作、喷烤油漆、运输、安装
	套
	252

	
	
	
	
	
	



[image: image1.emf]6# 研究生公寓 四人间寝室柜门改造维修方案     1 、 2017 年大修修缮计划， 6# 研究生 公寓楼 4 人间寝室柜门改造 工程 计划。   2.     4 人间寝室柜门改造工程，原柜门是双开推拉门，现改造为 双开平开门，样式同原用寝室改造完的样式一致 .   柜门尺寸： 15 56 ㎜ × 64 0 ㎜ （门扇尺寸 1556mm*320mm 对开，每扇门的具体尺寸现场 测量为准） 柜门材质为一级冷轧钢板， 改造门扇用 0.6mm 的钢板压制 成型，每扇门中间加增强带一条通长。 表面涂饰：静电喷涂工艺，漆 膜厚度≥ 70 微米，驼色皱纹漆。 环氧聚脂粉沫，耐冲击≥ 15kg/m ； 柔韧性 2mm ，执行标准：国家技术标准 GB/T13668 — 2003 ；国家技术 标准 GB/T13667.1 — 2003 ；国家技术标准 GB/T3325 — 1995 ；制作工艺： 金属表面严格执行前期喷沙、磷化处理、静电喷涂。采用点焊焊接。 静电喷涂符合国家标准 GB5237.4 - 2008 、 Q/AGM 01 - 2014 ，采用优质 环保材料，必须无异味。 油漆颜色同原柜体一致。带锁五金齐全，共 计 252 套。      


