附件：具体参数：
军事体育部购篮球比赛记录台器材  
	序号
	品  名
	数量
	主要技术参数及规格

	1
	三面24秒显示加计时器
	1套
	1.原理：该计时器采用先进的单片机（芯片：AT89C51）电路：

2.定时电路（软件）

3.储存电路（芯片：DS12C887）

4.看门狗电路（芯片：MAX813）

5.采用先进的防静电、防雷击传输和接收电路（芯片：MAX489ECPD）

6. 功能：符合国际篮联规则。

7. 显示牌2块，控制台1台，传输电缆2×45米

8. 显示牌：铁制外壳（静电喷塑），有机玻璃显示框，显示电路为单面印制电路板，高性能开关电源，高呼度报警器，高亮度发光二机管（红色为24秒显示，绿色为12分显示）。

9.控制台：模具成型控制台，人性化设计。操作简便，重量轻，有与显示牌同步的监视窗口。传输电缆：4×0.3芯带编织网耐压为300V-500V的低损耗，抗干扰传输电缆，连接件为5×16航空插件，单根电缆长度为45米。

	2
	篮球赛犯规显示器
	2套
	1. 本犯规显示器为三面显示，符合国际比赛要求。

2. 电缆线的连接：在断电的情况下连接好电缆线，放在左边的显示屏连接在左边的接口上，右边的显示屏连接在右边的接口上。

3. 犯规次数的操作：有犯规时，直接按犯规“+”键，误操作时可用“—”键进行更改。

4. 犯规次数的设定：开机设定为5次全红。若要更改犯规次数，可用“+、—”键进行更改。

5. 犯规次数增加时按住“—”键不放，再按“+”键犯规次数就增加一次。犯规次数就增加一次。

6.犯规次数减少时按住“+”键不放，再按“—”键犯规次数就减少一次。

	3
	篮球队员犯规次数牌
	2套
	1. 采用亚克力板材制作，
2. 手柄长14omm、宽30mm、 厚15mm，板面长30mm、宽190mm、厚4mm,
3. 字体由亚克力板粘贴合成,
4. 有机玻璃盒架。

	4
	发球权显示器
	2套
	1．输入电压：AC~220V±5%
2．整机功率：25W

3．尺寸：  长410mm＊高200mm＊厚100mm
4．材料:：  铝合金喷塑、玻纤PCB等
5．颜色：
 黑色哑光


6．配置：  显示屏：1台，操作说明书：1份。 
7．功能：显示主队或客队得球后进攻的方向。
8. 该球权拥有显示器是根据多种球类比赛的特点精心设计，采用高亮度LED制作，寿命大于10万小时。具亮度高、可视性好、功耗小、使用寿命长等优点。
9. 采用单片机三档高压开关控制。
10．把开关停留在中间位置的时候，就只显示中间横线。把开关按到左边，箭头就指向左边进攻。把开关按到右边，箭头就指向右边进攻。  


	5
	记录员讯响器
	2套
	1．输入电压：AC~220V±5%
2．整机功率：25W

3．颜色：
 黑色哑光


4. 配置：  变压器：1台，喇叭：1台。
5. 功能：能发出大于120db的声响（汽笛声）
6．根据比赛要求，主席台上放置讯响器，在某些情况下发音以提示比赛队员或裁判。

7．由于声响和频率特殊，发声时请勿靠近耳边。


