附件：具体参数  预算:18858（送货到指定地点）
	序号
	品  名
	数量
	主要技术参数

	1
	大军鼓
	2
	鼓面直径63厘米，材质PVC，高12英寸，8钉压圈，重量约10kg，颜色为银灰色。配有鼓锤，鼓锤毡头为澳洲羊毛，锤身为木质。

	2
	小军鼓
	16
	直径35.2cm，高14.5cm，重量约2.91kg全钢腔体，颜色为银灰色，采用标准钢丝沙袋，鼓皮拉杆设计，鼓棒为优质枫木，棒长约40cm。

	3
	大镲
	2
	直径35cm，材质响铜，重量约2.3斤，材质为响铜。

	4
	小镲
	8
	直径26cm，材质响铜，重量约1.1斤，材质为响铜。

	5
	指挥旗
	1
	长约900mm，材质旗杆不锈钢，旗头ABS材质，旗帜春亚纺布料，颜色为铜金色。

	6
	行进三连音鼓
	8
	直径13/12/10英寸木质鼓桶，9层夹板，7.2mm厚度，材质制鼓专用pvc，颜色为铜金色，鼓棒为优质枫木，棒长约40cm。

	7
	谱架
	20
	高1500mm，宽500mm，颜色为黑色，材质为钢制，呈三角架固定，谱架杆为粗杆，固定性强。

	8
	摇铃
	4
	双排手铃，手持部分材质为高硬度塑质，摇铃片材质为钢制，圆形双排，铃片数量28片，音色清脆，红色，产地为泰国。


	9
	沙筒
	2
	颜色为灰色，双排沙筒，外置材料为塑料，长17cm宽8cm，，中等填充颗粒，音色适中，分贝在79-81Db之间。

	10
	三角铁
	2
	演奏型三角铁，材质为铁质，打击棒为铁质，主体直径12mm，敲棒直径为5mm，主体尺寸12英寸边长300mm，总高33cm左右。

	11
	非洲鼓
	6
	12寸演奏级非洲鼓，鼓身材质为木质，整木掏空，鼓皮材质为羊皮，鼓芯为桃花心木，鼓绳为专业登山绳，产地为印度尼西亚。

	12
	卡洪箱
	2
	岑木面板，规格为±46*30*30cm，漆面为亚光，内置两幅军鼓响弦，板体材质为环保纤维板。


