附件：具体参数  

保卫处学生公寓监控视频维修 预算:34969.00元

校园内现有故障的监控点有16个处，均是由摄像机的线缆断路造成的。由于故障的监控点的线路均采用和埋地的方式，故无法找到线路的断点。所以只能采取从新敷设线缆的方式维修。具体施工方案如下：

绿化带埋管设先采用人工铲开草坪挖宽度50厘米深50厘米的电缆沟，再将监控的信号线与电源线先穿进￠32塑料护套管内，回填浮土埋好夯实。然后再恢复草坪。

人行道路下埋管先拆除道板与水泥垫层后挖宽度50厘米深50厘米的电缆沟在恢复，再将监控的信号线与电源线先穿进￠32塑料护套管内，回填浮土埋好夯实。然后再恢复水泥垫层与人行铺装道路。

过水泥道路采用路面切割机切缝、剔槽后埋地敷设DN25镀锌钢管。水泥砂浆恢复路面。

注：护套管采用￠32白塑料管，视频线采用国标SYV75-5 96编同轴线，电源线采用国标RVV2*1.5护套线，控制线采用国标RVVP2*1.0屏蔽线。

监控点位置及维修方式见下表:

	序号
	故障监控点位置
	监控点数量
	故障原因
	维修方式
	备   注

	1
	校园游泳馆前
	1个匀速球机
	视频线、控制线与电源线断
	重新敷设线缆
	拆铺道板245米，绿化带挖沟41米，水泥路剔槽8米，敷设￠32塑料管275米镀锌钢管10米，视频线、控制线与电源线各360米。

	2
	一食堂楼前
	1个匀速球机
	视频线、控制线与电源线断
	重新敷设线缆
	拆铺道板70米，绿化带挖沟25米，敷设￠32塑料管95米，视频线、控制线与电源线各190米。

	3
	二食堂楼前
	1个匀速球机
	视频线、控制线与电源线断
	重新敷设线缆
	拆铺道板190米，绿化带挖沟40米，敷设￠32塑料管230米，视频线、控制线与电源线各190米。

	4
	8号公寓左侧
	2个阵列枪机
	视频线与电源线断
	重新敷设线缆
	拆铺道板60米、绿化带挖沟20米，水泥路剔槽8米，镀锌钢管10米,敷设￠32塑料管80米，视频线、电源线各190米

	5
	8号公寓右侧
	2个阵列枪机
	视频线与电源线断
	重新敷设线缆
	拆铺道板80米、绿化带挖沟20米，敷设￠32塑料管100米视频线电源线各240米

	6
	校园西门
	1个匀速球机
	视频线、控制线与电源线断
	重新敷设线缆
	拆铺道板50米、绿化带挖沟60米，敷设￠32塑料管110米视频线、控制线与电源线各200米

	7
	二食堂楼内
	8个枪机
	视频线与电源线断
	重新敷设线缆
	敷设视频线与电源线各200米




