附件：具体参数：预算：12500.00元

	序号
	品  名
	数量
	主要技术参数

	
	
	
	

	1
	音箱
	2只
	双15"两分频全频音箱采用两只15"高郊率低音单元,一只2"喉口75芯高分子聚酯膜高音驱动器.优化单元配置,高强度多层复合夹板箱体,特殊喷漆.多吊挂点，操作简易快捷.中音灵敏度可调.专利高音驱动器散热装置.高音无级电子保护装置.内外置分频模式选择功能.分体式结构分频器.频率响应:40HZ-18KHZ单元组成:2*15 (385min)3"voixe xoiilf;1*2"(50mm)3"voilHF;额定功率:1200WRMS,3600W PEAK；灵敏度:101db lwatt metre;声压级:130dbcontinuous 136db pcajk;额定阻抗 4 ohms nominal;覆盖角度(H*V)85°50°;

	2
	音箱
	2只
	双15"两分频全频音箱采用两只15"高郊率低音单元,一只2"喉口75芯高分子聚酯膜高音驱动器.优化单元配置,高强度多层复合夹板箱体,特殊喷漆.多吊挂点，操作简易快捷.中音灵敏度可调.专利高音驱动器散热装置.高音无级电子保护装置.内外置分频模式选择功能.分体式结构分频器.频率响应:40HZ-18KHZ单元组成:1*15 (385min)3"voixe xoiilf;1*2"(50mm)3"voilHF;额定功率:400WRMS,800W PEAK；灵敏度:101db lwatt metre;声压级:130dbcontinuous 136db pcajk;额定阻抗 4 ohms nominal;覆盖角度(H*V)85°50°;

	3
	功放台
	1台
	专业功放采用特殊的电路设计技术,注重产品在长期连续满功率使用条件下的稳定性，PCB板主要部件;采用SMT贴片技术制造，且通过计算模拟。仿真系统设计的电路布局,使功率放大器有着很高的信噪比;和抗干扰能力,SPL系列的产品具有较高阻尼系数和完善滤波系统，使高频更细腻柔和，低频更富有弹性.电源:AC220V 50HZ/60HZ;频率响应:20Hz～20KHz(+/-0.1dB);输出功率:2×900W/8Ω立体声输出;2×1350W/4Ω立体声输出;2×2000W/2Ω立体声输出;桥接:2700W/8Ω立体声输出;频信噪比：>95dB；转换速率：30v/us;谐波失真:<0.01% Power@8Ω 1KHZ;输入灵敏度:0.775V,1V,1.5V;输入抑制比:≤-75dB;分离度:≤-70dB;阻尼系数：>230  1KHZ/8Ω输入灵敏度：0.775V输入阻抗：20KΩ分离度：62DB保护功能：过流保护、过压保保、过载保护、短路保护、软启动;散热系统：风冷;

	4
	功放台
	1台
	专业功放采用特殊的电路设计技术,注重产品在长期连续满功率使用条件下的稳定性，PCB板主要部件;采用SMT贴片技术制造，且通过计算模拟。仿真系统设计的电路布局,使功率放大器有着很高的信噪比;和抗干扰能力,SPL系列的产品具有较高阻尼系数和完善滤波系统，使高频更细腻柔和，低频更富有弹性.电源:AC220V 50HZ/60HZ;频率响应:20Hz～20KHz(+/-0.1dB);输出功率:2×900W/8Ω立体声输出;2×700W/4Ω立体声输出;2×1350W/2Ω立体声输出;桥接:1700W/8Ω立体声输出;频信噪比：>95dB；转换速率：30v/us;谐波失真:<0.01% Power@8Ω 1KHZ;输入灵敏度:0.775V,1V,1.5V;输入抑制比:≤-75dB;分离度:≤-70dB;阻尼系数：>230  1KHZ/8Ω输入灵敏度：0.775V输入阻抗：20KΩ分离度：62DB保护功能：过流保护、过压保保、过载保护、短路保护、软启动;散热系统：风冷;

	5
	调音台
	1台
	12个单声麦克风输入通道，内置99种延时效器.高Q值双七段主控均衡,二编组输入/输出.带48V;幻像电源供电.话筒部分频率响应:10HZ-60KHZ +-3DB;谐波失真0.01%+-4DBU 1KHZ;输入灵敏度TRIM  range+10DB-60DB线路部分频率响应:10HZ-60KHZ  +-3DB;谐波失真0.01%+-4DBU 1KHZ输入灵敏度TRIM  range+10DB-60DB;均衡HI12KHZ+-15DB  中音MID2.5KHZ+-15DB  低音LOW 80HZ+-15DB主控部分 最大输出MAX +22DB 平衡 辅助设备最大输出MAX +22DB  不平衡 信噪比Signal  +112DB（所有通道在最大位置）2.每个单声麦克风输出通道，都具有以下的功能：极低的失真，很宽的增益范围的无噪声前置放大器，极高动态响应和音乐性。镀金的麦克风卡侬头，确保信号的连接优良。6.35的线路平衡输入接口。连接输出为高电平的设备插入断点功能，可插入EQ，压限器的设备，对音乐进行修饰100HZ低切高递滤波器;纯正的双七段主控均衡，中频为参量均衡器，准确的音乐控制能力FX和AUX辅助发送，信号点位于推子后独特的MON监听输出，信号点可设置为推子前或推子后，当设置为推子前时。作为一组监听输出：而设置为推子后时，可作为一组编组输出。极大方便使用时的连接哑音和监听接键，各自拥有独立的指示灯.高品质高精度的70MM行程推子，精密地调节通道的匹配电平.3.高保真的48KHZ采样率，24BIT/40KHZ采样率的DSP效果处理器，16种郊果种类，涵盖各种人声和乐器处理需要，每种效果类具有两层参数界面，参数可由用户自行设定，并自动记忆。
4.采用微型单片计算机（MCU）控制的15段电平显示表条，配合强大的监听系统，极其方便监控到每一个输入输出的信号电平。而峰值保留技术，可以灵敏地捕捉到音乐的每一个动态的瞬间，从而对整个音响系统的信号强度，有更精准更安全的掌控.5、外置高效节能环保稳压电源。

	6
	无线麦克
	1套
	一拖二机型；可调100+100信道；自动搜索空闲信道；红外同步对频；数字身份验证（ID）；可调静噪（距离）；可调发射功率；操作距离100米；双发射双接收；杂散抑制：≥80dB；镜像抑制：≥80dB；灵敏度：6dBμV时S/N＞80dB；综合T.H.D:＜0.5%@1KHz；综合信噪比：105dB；中频：110MHz，10.7MHz；音频输出：XLR-3M 1V/600Ω6.3MMTRS 0.5/5KR；工作电压：DC 11-16V；整机工作电流：160mA

	7
	机柜
	1个
	12U

	8
	音箱线
	1捆
	高品质   300支  无氧铜

	9
	接插件
	1批
	


交货日期：合同签订一周内

