黑龙江八一农垦大学保卫处门禁道闸系统软件采购项目中标公示

公示日期
2017-4-1至2017-4-7
项目名称
黑龙江八一农垦大学保卫处门禁道闸系统软件
项目编号
fscg20170005
标段名称
保卫处门禁道闸系统软件
开标日期
2017-4-1  9：00

开标地点
主楼12层

采购人
    黑龙江八一农垦大学

采购机构
黑龙江八一农垦大学采购办公室

联系方式
0459-6813111、6813666

评标专家
魏建春  吴冬升  初振东
中标信息(中标详细参数附表)

中标单位：大庆市萨尔图区金拓福电子产品经销处
中标价：合计（大写）:肆万壹仟元整、 (小写):41000.00元

如投标人对中标结果有异议，可以在中标公告公示期内，以书面形式向黑龙江八一农垦大学采购办公室提出质疑，逾期将不予受理。联 系 人：付先生、罗女士   联系电话：0459-6813111、6813666

                                           黑龙江八一农垦大学国有资产管理处

                                                      2017年4月1日

中标明细： 
附件：具体参数  中标价:4.万元（负责安装调试）

解决黑龙江八一农垦大学对本单位公务用车、教职员工私家车等固有车辆进出识别及社会车辆临时进出收费的需求。

1、 通过智能高清车牌识别一体机对车辆图像或者视频序列进行分析，得到每一辆车唯一的“车牌号码”，并以“车牌号码”作为车辆进出的唯一凭证，对进出车辆进行识别、验证、计费缴费、放行。

2、 停车场系统以“宽进严出”作为管理思路，通过纯车牌识别，识别到车牌立即自动放行，可大幅度提高了车辆进出场的便捷性和顺畅度，使出口通行率得到大大提高。
3、 车牌自动识别系统采用高速芯片作为识别算法的运行硬件平台，与传统的车牌识别系统不同，设备无需计算机即可实现车牌图像的采集、识别和测速，具有识别性能高、环境适应性强、安装维护简单等特点。
4、 整体方案采用视频流抓拍方式，无需其他信号触发，适用于大中型停车场。

结构图

南门宽11米，在道路中间砌安全岛，两侧各留一米人行通道，进出道闸安装在安全岛上，学校固有车辆识别车牌通行。北门总宽度13.4米，分为1进2出，其中一个出口为临时车辆收费口，另一出口为学校固有车辆车牌识别通行，进口临时车辆和学校固有车辆识别车牌进入。南门、北门与监控中心组网管理。
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车辆进出场情况：

●固定车辆进场
状况一（正常进场）：车辆临近停车场入口，车牌识别系统自动识别车辆车牌号码，若识别成功，与系统登记的固定车牌号码匹对，匹对成功，控制机发出“欢迎光临”的语音。系统生成入场记录，以备查验。司机驾车入场，车辆通过道闸后，道闸自动关闭。
状况二（固定车过期）：车辆临近停车场入口，车牌识别系统自动识别车辆车牌号码，若识别成功，与系统登记的固定车牌号码匹对，匹对成功，若未及时缴纳停车月租费，控制机会出现相应的提示信息：欢迎光临等，系统自动将其做为临时车辆计费放行。系统生成入场记录，以备查验。司机驾车入场，车辆通过道闸后，道闸自动关闭。
状况三（双重识别）：车辆临近停车场入口，触发前端摄像机识别，若识别成功，与系统登记固定车牌号进行匹对，遵循状况一、状况二两种情况；若前端摄像机无法识别，自动触发后端摄像机继续识别，若识别成功，与系统登记固定车牌号进行匹对，遵循状况一、状况二两种情况；
状况四（无牌等异常车进出）：车辆属于无牌车、车牌号码被遮挡、跟车较近造成遮挡识别角度、车牌识别设备故障等情况，无法正常的进行车牌识别，系统将车辆入场时间，入场位置，出场照片等信息存储至异常库，等待分析。控制机发出“欢迎光临”的语音。系统生成入场记录，以备查验。司机驾车入场，车辆通过道闸后，道闸自动关闭。

●临时车辆进场：
状况一（正常进场）：车辆临近停车场入口，车牌识别系统自动识别车辆车牌号码，若识别成功，控制机发出“欢迎光临”的语音。系统生成入场记录，以备查验。司机驾车入场，车辆通过道闸后，道闸自动关闭。
状况二（双重识别）：车辆临近停车场入口，车牌识别系统没有识别到车牌，则通过压地感，触发前端摄像机识别，若识别成功，遵循状况一情况；若前端摄像机无法识别，自动触发后端摄像机继续识别，若识别成功，遵循状况一；
状况三（无牌等异常车进出）：车辆属于无牌车、车牌号码被遮挡、跟车较近造成遮挡识别角度、车牌识别设备故障等情况，无法正常的进行车牌识别，系统将车辆入场时间，入场位置，出场照片等信息存储至异常库，等待分析。控制机发出“欢迎光临”的语音。系统生成入场记录，以备查验。司机驾车入场，车辆通过道闸后，道闸自动关闭。

●放行规则：
正常识别及匹配车辆按照车牌识别不停车出场处理；极小概率识别错误、无牌车辆、车牌遮挡车辆，由出口人工软件对比或呼叫中央收费点人工软件对比。人工纠正放行（凭进场、出场照片，进场数据，收费数据等）。
●固定车出场：
固定车辆驶到停车场出口，车辆压地感线圈，触发车牌识别器抓拍图像并识别车牌号码，系统记录车牌号码、出场抓拍图像、出场时间等信息，显示屏语音提示相关信息（如车牌号码、一路平安、固定车辆剩余日期、延期等）并开启挡车器，车辆出场，车过后，闸杆自动落下，车辆通行离开停车场。当固定车辆出场时，若无法正常识别车牌，可以由岗亭或中央收费点工作人员人工操作核对放行。
●临时车辆出场：
出口收费模式（标准配置）：
临时车辆驶到停车场出口，车辆压地感线圈，触发车牌识别器抓拍图像并识别车牌号码，系统记录车牌号码、出场抓拍图像、出场时间等信息，控制机语音提示相关信息（如车牌号码、缴费信息等）。系统读取中心数据查看此车辆何时进场，在出口岗亭缴费后，系统自动开启挡车器，车辆出场，车过后闸杆自动落下，车辆通行离开停车场。
若临时车辆车牌号码识别有误时，需要人工操作，如根据模糊车牌号码、入场时间等信息查找到该车辆入场图像等信息，确认已完成缴费后，自动开启挡车器车辆出场，车过后闸杆自动落下，车辆通行离开停车场。
收费方式：

长期用户：








临时用户：

A：按期收费

M：按时收费


B：计时收费

N：按次收费


C：计次收费

O：时段收费


D：时段收费

P：分时收费

E：分时收费


F：一次性收费


G：不收费


系统功能：

  1、可脱机识别固定车牌，发送开闸指令，固定车牌存储容量2000个。

2、识别系统对环境的依赖性降低至最低程度，可实现全天候车牌识别正确率大于98%。

3、采用TCP/IP网络高清摄像机、摄取图像清晰度、车牌识别的准确性更强。

4、基于LPR识别系统提高了识别的速度和准确性。

5、可识别的最小号牌宽度为70个像素

6、适应复杂的气候及光照条件，如阴天、雨天、晚上仍可保证高识别率。

7、适应高速大流量，车速在200 km/h，单车道流量为30辆/分钟时仍可保证高识别率(>98%)。

8、实现对视频图像的逐帧处理，视频流触发，不用埋设地感线圈，避免破坏路面。

9、工程安装简便、运行稳定，不干扰用户已有系。

10、无需地感及车辆检测器，节省成本且施工简单快速，极大的缩短施工时间。

11、具有极高的处理能力，对车辆行进过程中所有图像都进行识别和处理，不依赖于单张图片，有效提高设备对复杂环境的适应能力

12、软件采用专业高清车牌识别软件架构。方便用户操作使用。

