附件：具体参数：

	序号
	品  名
	数量
	主要技术参数
	采购

预算

	1
	摄像头
	12个
	处理器
 SONY Effio-E

传感器
1/3" SONY HAD Ⅱ CCD

有效像素
972(H)×582(V)

分辨率
700TVL

性噪比
≥50dB

同步系统
内同步

伽玛校正
0.45

白平衡
自动

增益控制
自动

数字降噪
Y/C分离降噪

最低照度
0LUX/F1.2(IR ON)

视频输出
1.0VP-P/75Ω  BNC

距离
50M
	

	2
	监控摄像机电源
	1台
	电压范围
180-240VAC

输出功率
DC12V-16V,3A



输入电流
0.3A


空载耗电
0.3W


漏电流
    <0.5mA/240VAC

	

	3
	视频线
	90米
	SYV-75-5-1

结构：导体：0.75裸铜线
绝缘：PE实芯
外导体：1纵铜包铝箔2编织O.F.C无氧铜线96编
护套：黑色PVC
标准：GB/T14864-93
特性阻抗：75Ω
绝缘电阻：5000MΩ/km
使用温度：-40～65℃
相对温度：40℃时达98%
	

	4
	电源线
	90米
	RVV2*0.75

国家标准：GB/T 5023.5-2008
产品名称：普通聚氯乙烯护套软线
型号规格：(RVV) 2X1.0mm²
电压等级：300/500V
线芯材质：无氧铜
铜丝规格：0.20(根据国家标准GB/T 3953-2009铜丝偏差±0.004)
整体芯数：2芯
	

	5
	PVC线槽
	100米
	规格：4CM
	

	6
	硬盘录像机
	3台
	主处理器
工业级海思嵌入式微控制器(HI3515A)

操作系统
嵌入式LINUX操作系统

预览能力
4路1080P/960P/720p

压缩帧率
5/10/15/20/25/30/Fps

HDMI分辨率
1024×768，1280×1024,1920×1080等

视频输出
1路VGA，1路HDMI同时输出

录像方式
手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像

录像保存
本机硬盘、网络

录像回放
4路同步回放

备份方式
支持移动硬盘、U盘存储和网络备份

以太网
    RJ-45接口，10M/100M自适应

协议支持
TCP/IP，DHCP，UDP，SMTP，NTP

远程监视   
CMS分控，Web监控，手机APP监控，P2P访问


	

	7
	200万摄像机
	3台
	传感器类型
1/2.8”Sony CMOS


电子快门
1/50(1/60)秒至1/100,000秒


镜头  高清专用镜头4、6、8、12、16MM可选


视频压缩标准  H.264 HighProfile, MJPEG抓图


压缩输出码率  3072kbps


有效像素
1920*1080


图像设置
饱和度，亮度，对比度通过客户端或者IE浏览器可调


存储功能
网络存储


智能报警
移动侦测、视频丢失、网线断、IP地址冲突


支持协议
TCP/IP，HTTP，DHCP，DNS，DDNS，PPPoE,SMTP,NTP(HTTPS,SIP,802.1X,IPV6


通用功能
防闪烁，双码流，心跳，密码保护

	

	8
	超五类网线
	400米
	国标超五类无氧铜8根0.5MMM无氧铜，内导体：O.F.C祼铜1/0.5 绝缘：HDPE ф0.94mm 外皮：PVC（灰色阻燃级）ф5.2mm 标准：ISO/IEC 11801-2002、YD/T 1019-2013、TIA/EIA 568C.2、YD/T 926.2-2009、YD/T 50311-2007。
	

	9
	电源线
	100米
	RVV2*1.0

国家标准：GB/T 5023.5-2008
产品名称：普通聚氯乙烯护套软线
型号规格：(RVV) 2X1.0mm²
电压等级：300/500V
线芯材质：无氧铜
铜丝规格：0.20(根据国家标准GB/T 3953-2009铜丝偏差±0.004)
整体芯数：2芯
	

	10
	摄像机支架
	3个
	I型支架
	

	11
	摄像机电源
	3个
	电压范围
180-240VAC


输入电流
0.3A


空载耗电
0.3W


漏电流
    <0.5mA/240VAC


输入接口
插头:各国:长度:50CM


输出功率
24W


输出电压
12VDC


纹波及噪音
80mVp-p


效率     
>81%


输出线  
插头:5.5*2.1;长:1米

	

	12
	3米高清线
	3条
	HDMI 3米高清线
	

	13
	显示器
	3台
	屏幕尺寸
55英寸

屏幕类别
A+

屏幕分辨率
超高清4K（3840x2160）

屏幕比例
16:9

刷屏率
60HZ

背光源
直下式LED

扫描方式
逐行扫描

响应时间
6ms

支持格式（高清）
2160p
	

	14
	维修硬盘录像机
	1台
	品牌
	


