  附件:具体参数 学生公寓床上织品    预算:151670.00元

	序号
	货物名称
	数量及单位
	主  要  技  术  规  格

	1
	床单
	288
	规格:2.0*2.5m,100%纯棉三公分缎条,纱织不低于60*60,符合GB/T22843-2009标准.要求:白色,布面光洁,透气性好,无疵点,无污渍.不起球.甲醛含量 ≤20mg/kg.耐水色牢度 变色3-4级.耐酸碱性汗渍色牢度变色3-4级.耐干摩擦色牢度4级.缩水率经≤3%纬≤5%。电脑衔缝丝光烧毛处理。

	2
	被罩
	288
	规格: 1.85*2.4m,100%纯棉三公分缎条,纱织不低于60*60,符合GB/T22843-2009标准.要求:白色,布面光洁,透气性好,无疵点,无污渍.不起球.甲醛含量 ≤20mg/kg.耐水色牢度 变色3-4级.耐酸碱性汗渍色牢度变色3-4级.耐干摩擦色牢度4级.缩水率经≤3%纬≤5%。电脑衔缝丝光烧毛处理三面双针边。

	3
	夹棉床笠
	144
	规格: 1.2*2.0* 0.25m100%聚酯纤维1公分厚，纱织不低于40*40,面料为白色涤棉,质量要求与床单、被罩等同。顶面行线平整，填充料：中芯眠卡层状纤维。

	4
	被芯（冬被）
	144
	规格: 1.75*2.3m,面料65%棉35%涤,密度不低于40*40,面料白色为主.布面光洁.透气性好.无疵点.无污渍.填充物为九孔棉，重量不低于3000g。

	5
	被芯（春秋被）
	144
	规格: 1.75*2.3m,面料65%棉35%涤,密度不低于40*40,面料白色为主.布面光洁.透气性好.无疵点.无污渍.填充物为九孔棉，重量1500g。

	6
	床单
	6
	规格: 2.5*2.5m,100%纯棉三公分缎条,纱织不低于60*60,符合GB/T22843-2009标准.要求:白色,布面光洁,透气性好,无疵点,无污渍.不起球.甲醛含量 ≤20mg/kg.耐水色牢度 变色3-4级.耐酸碱性汗渍色牢度变色3-4级.耐干摩擦色牢度4级.缩水率经≤3%纬≤5%。电脑衔缝丝光烧毛处理。

	7
	被罩
	6
	规格: 2.45*2.45m,100%纯棉三公分缎条,纱织不低于60*60,符合GB/T22843-2009标准.要求:白色,布面光洁,透气性好,无疵点,无污渍.不起球.甲醛含量 ≤20mg/kg.耐水色牢度 变色3-4级.耐酸碱性汗渍色牢度变色3-4级.耐干摩擦色牢度4级.缩水率经≤3%纬≤5%。电脑衔缝丝光烧毛处理三面双针边。

	8
	夹棉床笠
	4
	规格: 1.8*2.0*0.25m,100%聚酯纤维1公分厚，纱织不低于40*40,面料为白色纯棉,质量要求与床单、被罩等同。顶面行线平整，填充料：中芯眠卡层状纤维。 

	9
	被芯（冬被）
	4
	规格: 2.3*2.3m,面料65%棉35%涤,密度不低于40*40,面料白色为主.布面光洁.透气性好.无疵点.无污渍.填充物为九孔棉，重量不低于3500g。

	10
	被芯（春秋被）
	4
	规格: 2.3*2.3m,面料65%棉35%涤,密度不低于40*40,面料白色为主.布面光洁.透气性好.无疵点.无污渍.填充物为九孔棉，重量1500g。

	11
	床旗
	4
	规格: 0.5*2.4m,100%聚酯纤维,面料挺刮，色泽鲜明，光泽度好，具有耐晒耐洗、不易褪色和不易缩水等特点。花色甲方自定。

	12
	枕套
	300
	规格: 60*90cm, 100%纯棉三公分缎条,纱织不低于60*60,符合GB/T22843-2009标准.要求:白色,布面光洁,透气性好,无疵点,无污渍.不起球.甲醛含量 ≤20mg/kg.耐水色牢度 变色3-4级.耐酸碱性汗渍色牢度变色3-4级.耐干摩擦色牢度4级.缩水率经≤3%纬≤5%。

	13
	枕芯
	160
	规格: 48*74cm,面料65%棉35%涤,密度不低于40*40,面料白色为主.布面光洁.透气性好.无疵点.无污渍.填充物为100%聚酯纤维，重量800g。

	14
	面巾
	300
	规格: 40*75*150g,100%纯棉,符合FZ/T52006标准。白色印制甲方标识，素色以不褪色为准，无色差，手感柔软，吸水性能好，无污渍，无明显破损性疵点。

	 15
	浴巾
	300
	规格: 80*150*600g,100%纯棉,符合FZ/T52006标准。白色印制甲方标识，素色以不褪色为准，无色差，手感柔软，吸水性能好，无污渍，无明显破损性疵点。

	16
	地巾
	150
	规格: 80*80*400g,100%纯棉,符合FZ/T52006标准。白色印制甲方标识，素色以不褪色为准，无色差，手感柔软，吸水性能好，无污渍，无明显破损性疵点。


