附件：具体参数：预算：29000.00元

	序号
	品  名
	数量
	主要技术参数

	1
	音箱
	4只
	演出级扩声音箱，具有80°× 50°的指向性，覆盖范围广，失真度少。音色细腻柔和，穿透力强，层次丰富，音域宽广；低频下潜好，音色强劲而富有磁性，具有较小失真的超大声压级输出。箱体采用坚固的桦木夹板，防水耐磨的表面涂层，静电喷涂钢网，能适用于多种苛刻环境的使用。
»  产品详细:

阻抗Impedance：4 Ohm

额定功率Long-term power（rms）：800W

峰值功率Peak Power Handling：1250W

频响Frequency response：60-18KHZ

灵敏度Sensitivity：103dB

低频Low：15INX2

高频High：3 INX1(75mm)

	2
	音箱
	2只
	演出级扩声音箱，具有80°× 50°的指向性，覆盖范围广，失真度少。音色细腻柔和，穿透力强，层次丰富，音域宽广；低频下潜好，音色强劲而富有磁性，具有较小失真的超大声压级输出。箱体采用坚固的桦木夹板，防水耐磨的表面涂层，静电喷涂钢网，能适用于多种苛刻环境的使用。
»  产品详细:

阻抗Impedance：8 Ohm

额定功率Long-term power（rms）：450W

峰值功率Peak Power Handling：800W

频响Frequency response：60-18KHZ

灵敏度Sensitivity：98dB

低频Low：15INX1

高频High：3 INX1(75mm)

	3
	功放台
	1台
	高性能功放，结构紧凑、合理；每个通道都具备独立可调的峰值输出电压，使放大器可以非常方便地驱动不同功率大小的扬声器；智能保护电路提供先进的技术来保护内部线路和连接的负载，可以在极端条件下保护放大器和扬声器。适用于大型演出、场馆、商务高级娱乐会所等场所。
8Ω立体声功率：2X700W

4Ω立体声功率：2X1400W

2Ω立体声功率：2X2100W

频率响应(+0/-0.3dB,1W/8Ω)：20Hz-34KHz

总谐波失真 20 Hz-20 kHz 1W：<0.1%

信噪比：>112dB

通道分离度(串音)1 kHz：>70dB

输入连接器：XLR母

输出连接器：Speakon座
输入阻抗：20KΩ平衡
电平调节：前板电位器, 从负无穷到0dB

冷却方式：无级调速风扇，气流由前到后

功放保护方式：短路、断路、直流电压、过热、射频、超低频保护

电源规格：交流220V(±10%) 50-60Hz

	4
	功放台
	2台
	高性能功放，结构紧凑、合理；每个通道都具备独立可调的峰值输出电压，使放大器可以非常方便地驱动不同功率大小的扬声器；智能保护电路提供先进的技术来保护内部线路和连接的负载，可以在极端条件下保护放大器和扬声器。适用于大型演出、场馆、商务高级娱乐会所等场所。
8Ω立体声功率：2X900W

4Ω立体声功率：2X1800W

2Ω立体声功率：2X2500W

频率响应(+0/-0.3dB,1W/8Ω)：20Hz-34KHz

总谐波失真 20 Hz-20 kHz 1W：<0.1%

信噪比：>112dB

通道分离度(串音)1 kHz：>70dB

输入连接器：XLR母

输出连接器：Speakon座

输入阻抗：20KΩ平衡

电平调节：前板电位器, 从负无穷到0dB

冷却方式：无级调速风扇，气流由前到后

功放保护方式：短路、断路、直流电压、过热、射频、超低频保护

电源规格：交流220V(±10%) 50-60Hz

	5
	调音台
	1台
	• 频响：+0.5dB/-1.5dB(20Hz-48kHz)
• 总谐波失真：0.03%@+14dBu (20 Hz-20kHz)

• 输入通道：12通道：单声道：8；立体声：4

• 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1

• 母线：立体声：1，编组：4，AUX[FX]

• USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz,Bit深度：24-bit

• 幻象电源电压：+48V

• 内建数字效果：24编程

• 功耗：30W

	6
	无线麦克
	2套
	无线系统
无线频率范围：516-865MHz

传输/接收频率个数：1680 

预设套数：12 

切换频宽：42MHz

峰值频偏：+/-48kHz 

降噪器：HDX

频率响应范围：(话筒) 80-18000Hz

信噪比：＞110dB(A) 
THD总谐波失真：＜0.9%

符合规范：ETS 300422，ETS 300445，CE，FCC

天线接口：2个BNC，50Ω

Audio-XLR接口：6.3mm

音频输出电平(平衡)：XLR: +18dBu max

音频输出电平(非平衡)：Jack: +10 dBu max

工作时长(发射机)：＞8h

换能原理/话筒类型：动圈

音频灵敏度：2.1mV/Pa 

声压级(SPL)：154dB(SPL)max.

	7
	数字音频处理器

	1台
	Auto-EQ自动均衡功能，能自动调校房间均衡，补偿部分因建声欠佳而引致的频响缺陷。快速跟踪的反馈抑制器,精确的输出限幅保护，确保系统工作稳定。
通过RS-232接口和PC GUI接口界面，外置电脑可以遥控和进行编程。预置了大部分JBL 和CROWN的技术参数，只要顺序选择设备的型号和工作状态，260便会自动调校输出保护限幅器等。

其它功能包括：

两组输入，六组输出，组合灵活。

还可以插入以下功能的其中两种，包括：陷波滤波器，压缩器，自动增益控制，分谐波合成器或AFS反馈抑制器。

共有2.7秒的数字延时资源，可以加插在输入和输出通道。

数字式分频器，滤波器特性可以选择Bessel,Butterworth 和Linkwity-Riley。

六组输出均设有4段的参数均衡和限幅器。

AFS反馈抑制器共有2×12个快速跟踪陷波滤波器，只消除啸叫声，保留有用的节目声。陷波滤波器可选择部分是固定的，部分是浮动的。

AGC自动增益控制，可以加插在输入或输出通道。确保音响系统的输出音量保持平稳，不受演讲者忽大忽小的语音而影响观众区的音量。

内建粉红噪声发生器和实时频谱分析仪。

	8
	机柜
	1个
	16U

	9
	音箱线
	1捆
	高品质  300支  无氧铜 400芯

	10
	接插件
	1批
	定制、现场制作


交货日期：合同签订一周内

